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FORT 1000 / 1500
Attuatori elettromeccanici per cancelli scorrevoli e autoportanti ad uso residenziale fino a 1000/1500 Kg.

24 VDC

 
230 VAC

  KIT FORT 1000 Per cancelli scorrevoli
fino a 1000 kg per anta

230 VAC

 FORT 1500 Per cancelli scorrevoli
fino a 1500 kg per anta

In contesti residenziali ed industriali gli attuatori della 
serie FORT costituiscono una proposta esteticamente 
curata ed intelligente. Grazie alla tecnologia della 
centrale a bordo è possibile utilizzare moltissime 
funzioni; ad esempio la fase di rallentamento e la 
programmazione dei tempi di lavoro.

ARTICOLO FORT 1000 24V FORT 1000 24V MG E FORT 1000 230V FORT 1000 230V MG E FORT 1500 230V MG E
Alimentazione 230 VAC 50 Hz 230 VAC 50 Hz 230 VAC 50 Hz 230 VAC 50 Hz 230 VAC 50 Hz

Alimentazione motore 24 VDC 24 VDC 230 VAC 230 VAC 230 VAC

Potenza assorbita 150 W 150 W 340 W 340 W 460 W

Assorbimento max 6,2 A 6,2 A 1,5 A 1,5 A 2,0 A

Spinta max 900 N 900 N 900 N 900 N 1400 N

Intermittenza di lavoro uso intensivo uso intensivo 50% 50% 50%

Grado di protezione (IP) IP44 IP44 IP44 IP44 IP44

Classe di isolamento 2 2 1 (messa a terra) 1 (messa a terra) 1 (messa a terra)

Temp. di funzionamento -20°C / +50°C -20°C / +50°C -20°C / +50°C -20°C / +50°C -20°C / +50°C

Peso max cancello 1000 Kg 1000 Kg 1000 Kg 1000 Kg 1500 Kg

Modulo cremagliera M4 M4 M4 M4 M4

Encoder - Si - Si Si

Velocità 0,17 m/s 0,17 m/s 0,17 m/s 0,17 m/s 0,17 m/s

Peso 12 kg 12 kg 12,4 kg 11,7 kg 12,6 kg
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FORT 1000 / 1500
PRATICO

Centrale di comando a bordo e ricevente 
integrata.
Settaggio funzioni a Led e trimmer per facile 
programmazione e diagnosi.

MECCANICA MADE IN COMUNELLO

Ingranaggio in metallo per un perfetto 
accoppiamento nella trasmissione del moto.  
I cuscinetti di supporto motore garantiscono 
la silenziosità anche a pieno carico.

SICURO

Il motore irreversibile impedisce la forzatura 
accidentale o intenzionale del cancello.
Facile lo sblocco di emergenza con chiave e 
maniglia in alluminio ad apertura facilitata.

FINECORSA

Versioni con finecorsa meccanici o 
magnetici.
Programmazione automatica/
semiautomatica dei finecorsa, tempo lavoro 
e rallentamenti.

FISSAGGIO

Regolabile in altezza e planarità con gli 
accessori di fissaggio inclusi.

RILEVAMENTO OSTACOLI

Disponibili versioni con Encoder per una 
gestione dei rallentamenti ancora più 
precisa e sicura.
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ACCESSORI PRINCIPALI

AC 30
ANTENNA ESTERNA

AC 220
SUPPORTO PER SCORREVOLE

AC 210
CORONA MODULO 6

AC 240
SENSORE INDUTTIVO

AC 200
KIT FINECORSA 

MAGNETICI

AC 205
FINECORSA 
MAGNETICI

269
BORDO SENSIBLE DI SICUREZZA

DART
FOTOCELLULE

SWIFT LED
LUCI DI SEGNALAZIONE LAMPEGGIANTI

VICTOR 2 RC
RADIOCOMANDO ROLLING CODE, 2 

CANALI

INDEX
SELETTORE A CHIAVE

TACT RADIO
SELETTORE DIGITALE A TASTIERA 

RADIO

MAST 50
COLONNA IN ALLUMINIO ESTRUSO 

ALTEZZA 50 CM
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