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cOMUNELLO ¢

AUTOMATION

Attuatori elettromeccanici per porte basculanti debordanti, non debordanti e porte snodate bilanciate a molle

o contrappesi fino a 9 m2.

HCOMUNELLD

Attuatori elettromeccanici per porte da garage
basculanti debordanti e non debordanti, snodate e
bilanciate. Costanti i valori di sicurezza e precisione
espressi in operativita come il rilevamento degli
ostacoli e il monitoraggio dell’assorbimento del motore
lungo la corsa. Partenza graduale e rallentamento in
apertura e chiusura. Ingranaggi in metallo resistenti e
silenziosi.
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Per porte fino a 9 m?
SALIENT P

Per porte fino a 16 m2 con 2 motori

Alimentazione 24\DC 230VAC 230VAC
Alimentazione motore 230 VAC 230 VAC 230VAC
Potenza assorbita 150w 280 W 280 W
Assorbimento max 6,5A 12A 12A

Coppia 330 Nm 440 Nm 440 Nm
Intermittenza di lavoro uso intensivo 40% 40%

Grado di protezione (IP) |P24D [P24D IP24D

Classe di isolamento 2 1 (messa a terra) 1 (messa a terra)
Temp. di funzionamento -20°C/ +50°C -20°C / +50°C -20°C/ +50°C
Velocita 1,7 rpm 1,7 rpm 1,2 rpm

Peso 9,3 kg 9,8 kg 9,8 kg
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COMUNELLO

PRATICO

MECCANICA MADE IN COMUNELLO

Centrale di comando a bordo e ricevente
integrata.

Settaggio funzioni a Led e trimmer per facile
programmazione € diagnosi.

Gruppo di trasmissione con ingranaggi
in metallo. Ingranaggi accoppiati
perfettamente per garantire efficienza,
precisione, silenziosita e affidabilita.

FISSAGGIO VERSATILE

Possibilita di collegare 1 motore su un
basculante (max 9 ma) o 2 motori sullo

Disponibili versioni con bracci di rinvio a
sezione tonda e a sezione quadra.
stesso basculante (max 16 mq).

SICURO

Luce di cortesia a led integrata. Predisposto
per sblocco a cordino a distanza. Sblocco a
leva di facile azionamento.
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ACCESSORI PRINCIPALI
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CON BOCCOLA SCANALATA
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AC 360/ AC 370/ AC 375 AC 361/ AC 371/ AC 376 AC 300/ AC 305/ AC 307

RINVII L2000 / L1500 / L200 ZINCATI BRACCI QUADRI
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1250 /2000 MM

SWIFT LED VICTOR 2 RC INDEX
FOTOCELLULE LUCI DI SEGNALAZIONE LAMPEGGIANTI - RADIOCOMANDO ROLLING CODE, 2 SELETTORE A CHIAVE
CANALI

www.comunello.com
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AG 350

AC 311 AC 320 AG 321
BRACCI TELESCOPICI DRITTI ZINCATI BRACCI DRITTI ZINCATI CON BOCCOLA BRACCI CURVI ZINCATI CON BOCCOLA BRACCI CURVI ZINCATI CON BOCCOLA
SCANALATA SCANALATA SCANALATA
STAFFA DI SUPPORTO ZINCATA 615/ SBLOCCO DA ESTERNO BASCULANTE

SELETTORE DIGITALE A TASTIERA

AC 351
STAFFE RINVIO ALBERO TONDO STAFFA DI RINVIO ALBERO ZINCATO
ZINCATE QUADRO

TACT RADIO

MAST 50
COLONNA IN ALLUMINIO ESTRUSO
RADIO ALTEZZA 50 CM

LISTA COMPLETA DEGLI ACCESSORI SU
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