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Protección: 
Electrónica protegida por una junta premontada en una carcasa dedicada.

Sencillez y facilidad de instalación: 
Posibilidad de paso del cable de alimentación tanto en la parte inferior como en la parte 
posterior del seletor Amplio espacio dedicado a las conexiones.

Design: 
Nuevo design atractivo sin tornillos visibles..

Ajuste: 
Los 4 orificios ranurados permiten ajustar la posición incluso después de la instalación

Duración: 
Material plástico de alta calidad con aditivos anti-UV y pintura en relieve.

Versión sincronizada: 
La versión DART SYNC permite la sincronización automática entre transmisor y receptor 
para evitar interferencias en sistemas con múltiples pares de fotocélulas.

Fotocélulas para exterior de nueva generación, acabado pintado

Los orificios ranurados permiten ajustar la
posición incluso después de la instalación

Posibilidad de paso del 
cable de alimentación 
tanto en la parte inferior 
como en la parte 
posterior de la fotocélula

Una junta preensamblada protege la electrónica de cualquier 
entrada de insectos o de agua Esta junta también separa la 
placa de los 4 tornillos de fijación y del paso del cable

Fijación con 4 
tornillos

Amplio espacio 
dedicado a las 
conexiones, para 
mayor comodidad

IP Range

DART GDARTSTDN0B00A Par de fotocélulas con alcance hasta 15 m 12V / 24V IP 54 15m 1 Kit 0,15 Kg

DART SYNC GDARTSTDN1B00
Par de fotocélulas, versión sincronizada con alcance 

hasta 20 m 12V / 24V IP 54 20m 1 Kit 0,15 Kg

DART BUS GG1DARTSTN0B00A
Par de fotocélulas, versión sincronizada con alcance 

hasta 20 m One Technology 24V IP 54 15m 1 Kit 0,15 Kg
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Nueva generación de Fotocélulas de exterior, versión slim Protección: 
Electrónica protegida por una junta preensamblada en una carcasa dedicada.

Sencillez y facilidad de instalación: 
Posibilidad de paso del cable de alimentación tanto en la parte inferior como en la parte 
posterior del seletor Amplio espacio dedicado a las conexiones.

Design: 
Nuevo design atractivo sin tornillos visibles.

Ajuste: 
Los 4 orificios ranurados permiten ajustar la posición incluso después de la instalación

Duración: 
Material plástico de alta calidad con aditivos anti-UV y pintura en relieve.

Versión sincronizada: 
La versión DART SLIM SYNC permite la sincronización automática entre transmisor y 
receptor para evitar interferencias en sistemas con múltiples pares de fotocélulas.

Una junta preensamblada protege la 
electrónica de cualquier entrada de 
insectos o de agua

Amplio espacio 
dedicado a las 
conexiones

Los 4 orificios ranurados permiten 
ajustar la posición incluso después 

de la instalación

Posibilidad de paso del cable 
de alimentación tanto en la 
parte inferior como en la parte 
posterior de la fotocélula

IP Range

DART SLIM GDARTSLMN0B00A Par de fotocélulas ajustables con alcance hasta 15 m 12V / 24V IP 54 15m 1 Kit 0,12 Kg

DART SLIM SYNC GDARTSLMN1B00A Par de fotocélulas ajustáveis   con alcance de hasta 15m 12V / 24V IP 54 20m 1 Kit 0,12 Kg

DART SLIM BUS GG1DARTSTN0B00A
Par de fotocélulas ajustáveis   con alcance de hasta 15m 

One Technology 24V IP 54 15m 1 Kit 0,12 Kg
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DART ADJUSTABLE 
Fotocélulas ajustables para exterior de nueva generación, acabado pintado Protección: 

Electrónica protegida por una junta preensamblada en una carcasa dedicada.

Sencillez y facilidad de instalación: 
Posibilidad de paso del cable de alimentación tanto en la parte inferior como en la parte 
posterior del seletor. Amplio espacio dedicado a las conexiones.

Design: 
Nuevo design atractivo sin tornillos visibles.

Ajuste: 
El transmisor y el receptor pueden girar 180º en el eje horizontal y 40º en el eje vertical. 
Los 4 orificios ranurados permiten ajustar la posición incluso después de la instalación

Duración: 
Material plástico de alta calidad con aditivos anti-UV y pintura en relieve.

Versión sincronizada: 
La versión DART ADJUSTABLE SYNC permite la sincronización automática entre 
transmisor y receptor para evitar interferencias en sistemas con múltiples pares de 
fotocélulas.

Una junta preensamblada protege la 
electrónica de cualquier entrada de 
insectos o de agua

Tanto el transmisor como el receptor 
pueden girar 180 ° en el eje vertical y 
40 ° en el eje horizontal

Los 4 agujeros ranurados permiten el 
ajuste de posición incluso después de la 
instalación

Posibilidad de paso del cable de 
alimentación tanto en la parte inferior 
como en la parte posterior de la 
fotocélula

Amplio espacio 
dedicado a las 
conexiones

IP Range

DART ADJUSTABLE GDARTADJN0B00A Par de fotocélulas ajustables con alcance hasta 15 m 12V / 24V IP 54 15m 1 Kit 0,25 Kg

DART ADJUSTABLE 
SYNC GDARTADJN1B00A 

Par de fotocélulas ajustables, versión sincronizada con 
alcance hasta 20 m 12V / 24V IP 54 20m 1 Kit 0,25 Kg

DART ADJUSTABLE 
BUS G1DARTADN0B00A 

Par de fotocélulas ajustables, versión sincronizada con 
alcance hasta 20 m One Technology 24V IP 54 15m 1 Kit 0,25 Kg
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DART ADJUSTABLE BATTERY 

IP Alcance

DART BATTERY GDARTBTTN0B00A 
Par de fotocélulas ajustables a batería, alcance hasta 

18 m 12V / 24V IP 54 18 m 1 Kit 0,30 kg

Nueva generación de Fotocélulas ajustables para exteriores 
alimentadas por batería, acabado pintado

Protección: 
Electrónica protegida por una junta preensamblada en una carcasa dedicada.

Sencillez y facilidad de instalación: 
Posibilidad de paso del cable de alimentación tanto en la parte inferior como en la parte 
posterior del seletor. Amplio espacio dedicado a las conexiones.

Design: 
Nuevo design atractivo sin tornillos visibles.

Ajuste: 
Tanto el transmisor como el receptor pueden girar 180 ° en el eje vertical y 20 ° en el eje 
horizontal Los 4 orificios ranurados permiten ajustar la posición incluso después de la 
instalación

Duración: 
Material plástico de alta calidad con aditivos anti-UV y pintura en relieve.

Una junta preensamblada protege la 
electrónica de cualquier entrada de 
insectos o de agua

Tanto el transmisor como el receptor 
pueden girar 180 ° en el eje vertical y 
40 ° en el eje horizontal

Los 4 agujeros ranurados permiten el 
ajuste de posición incluso después de la 
instalación

Posibilidad de paso del cable de 
alimentación tanto en la parte inferior 
como en la parte posterior de la 
fotocélula

Amplio espacio 
dedicado a las 
conexiones
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DART ADJUSTABLE INDUSTRIAL

IP Alcance

DART INDUSTRIAL GDARTINDN0B00 Par de fotocélulas ajustables con alcance hasta 30 m 12V / 24V IP 55 30 m 1 Kit 0,60 kg

Fotocélulas ajustables para puertas industriales con alcance
hasta 30 m

Protección: 
Electrónica protegida por una junta preensamblada en una carcasa dedicada.

Sencillez y facilidad de instalación: 
Posibilidad de paso del cable de alimentación tanto en la parte inferior como en la parte 
posterior del seletor. Amplio espacio dedicado a las conexiones.

Design: 
Nuevo design atractivo sin tornillos visibles.

Ajuste: 
Tanto el transmisor como el receptor pueden girar 180 ° en el eje vertical y 20 ° en el eje 
horizontal. Los 4 orificios ranurados permiten ajustar la posición incluso después de la 
instalación

Antivandálico: 
La estructura de la fotocélula completamente en aluminio inyectado garantiza una alta 
robustez y resistencia.

Estructura interamente en 
aluminio inyectado.

Los 4 orificios ranurados permiten 
ajustar la posición incluso después 
de la instalación

Posibilidad de paso del cable de 
alimentación tanto en la parte inferior 
como en la parte posterior de la 
fotocélula

Tanto el transmisor como el receptor 
pueden girar 180 ° en el eje vertical y 20 ° 
en el eje horizontal

Una junta preensamblada protege 
la electrónica de cualquier entrada 
de insectos o de agua

Amplio espacio 
dedicado a las 
conexiones, para 
mayor comodidad
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DART INSERT
Nueva generación de fotocélulas de empotrar Protección: 

Electrónica protegida por una junta preensamblada en una carcasa dedicada.

Sencillez y facilidad de instalación: 
Posibilidad de paso del cable de alimentación tanto en la parte inferior como en la parte 
posterior del seletor. Amplio espacio dedicado a las conexiones.

Design: 
Nuevo design atractivo sin tornillos visibles.

Ajuste: 
Los 4 orificios ranurados permiten ajustar la posición incluso después de la instalación

Duración: 
Material plástico de alta calidad con aditivos anti-UV y pintura en relieve.

Una junta preensamblada protege la electrónica 
de cualquier entrada de insectos o agua Esta junta 
también separa la placa de los 4 tornillos de fijación 
y del paso del cable

Los orificios previos ranurados permiten 
ajustar la posición incluso después de la 
instalación

Amplio espacio dedicado a 
las conexiones, para mayor 
comodidad

IP Range

DART INSERT GDARTINSN0B00 
Par de fotocélulas integradas, caja de premontaje 

incluida 12V / 24V IP 54 15m 1 Kit 0,20 kg

DART INSERT  
BUS G1DARTISN0B00A 

Par de fotocélulas integradas, caja de premontaje 
incluida One Technology 24V IP 54 15m 1 Kit 0,20 kg

G-BOX GBOXUNSTD0B00 Caja de premontaje incluida DART INSERT / DART INSERT BUS 20 0,025 kg
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DART COVER

COVER VANDAL PROOF GCVRDTSTD0S00 Cubierta de protección antivandálica para fotocélulas DART 1 Kit 0,15 Kg

COVER VANDAL PROOF SLIM GCVRDSSTD0S00 
Cubierta de protección antivandálica para fotocélulas  

serie DART SLIM 1 Kit 0,15 Kg

DART COVER SLIM
Protección contra vandalismo en aluminio inyectado a presión 

para:

• DART SLIM

• DART SLIM SYNC

• DART SLIM BUS

DART COVER
Protección contra vandalismo en aluminio inyectado a presión 

para:

• DART

• DART SYNC

• DART BUS

MAST 50 MAST 100 MAST 50
SLIM

MAST 100
SLIM

MAST TWIN

MAST 50 GMAST005N0G00A

MAST 100 GMAST010N0G00A

MAST 100 TWIN GMASTT10N0G00A

MAST SLIM 50 GMASTS05N0G00A

MAST SLIM 100 GMASTS10N0G00A

Compatible con: DART, DART SYNC, TACT, TACT RADIO, TACT 

CARD, INDEX, INDEX EU

Compatible con DART SLIM, DART SLIM 

SYNC

COLUMNAS
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FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

HEADQUARTERS

Via Zarpellon, 33

36027 San Giuseppe di Cassola, Vicenza, Italy

Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417

info@comunello.it www.comunello.com

REGISTERED OFFICE

Via Cassola,64 - C.P.79

36027 Rosà, Vicenza, Italy

Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417

info@comunello.it www.comunello.com

AUTOMATION FOR GATES, DOORS AND BARRIERS

DISTRIBUIDOR OFICIAL:


