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DART

Fotocellule da esterno di nuova generazione, finitura verniciata Protezione:

Elettronica protetta da una guarnizione preassemblata su sede dedicata.

Semplicita e comodita di installazione:

Passaggio cavi predisposto sia nella parte inferiore che nella parte posteriore della
fotocellula. Ampio spazio dedicato al cablaggio.

Design:

Nuovo Design accattivante senza viti a vista

Regolazione:

| prefori asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione
Durabilita:

Materiale plastico di elevata qualita con adittivi anti-uv e verniciatura goffrata
Versione Sync:

La versione DART SYNC consente la sincronizzazione automatica tra trasmittente e
ricevente per evitare interferenze in sistemi con pit coppie di fotocellule.

/‘\
IS
el E
8 8
.w.
N
31mm 28 mm
50 mm

S TR = T . e, e

DART GDARTSTDNOBOOA Coppia di fotocellule con portata fino a 15 m. 12V / 24V IP 54 1 Kit 0,15 Kg
DART SYNC GDARTSTDN1B0O Coppia di fotocellule, versione sinaronizzata con | 4y /o4y | |p 54 20m 1 Kit 0,15 Kg
portata fino a 20 m
DART EUS GGIDARTSTNOBOpA | Coppia difotocelule, versione sincronizzata con 24V IP 54 15m 1 Kit 0,15 Kg
portata fino a 20 m One Technology

Una guarnizione preassemblata protegge I'elettronica da un

Fissaggio con
4 viti

eventuale entrata di insetti 0 acqua. Tale guamizione separa la
schedina anche dalle 4 viti di fissaggio e dal passaggio cavi.

i prefori asolati consentono una regolazione della
posizione anche dopo l'installazione

Ampio spazio
dedicato al cablaggio

Passaggio cavi
predisposto sia nella
parte inferiore che nella
parte posteriore della
fotocellula.

DART SLIM
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Fotocellule da esterno di nuova generazione, finitura verniciata Protezione:
Elettronica protetta da una guarnizione preassemblata su sede dedicata.

[{ COMUNELLO

Semplicita e comodita di installazione:

Passaggio cavi predisposto sia nella parte inferiore che nella parte posteriore della
fotocellula. Ampio spazio dedicato al cablaggio.

Design:
Nuovo Design accattivante senza viti a vista

Regolazione:

| prefori asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione

Durabilita:

Materiale plastico di elevata qualita con adittivi anti-uv e verniciatura goffrata

Versione Sync:

La versione DART SYNC consente la sincronizzazione automatica tra trasmittente e
ricevente per evitare interferenze in sistemi con pit coppie di fotocellule.
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DART SLIM GDARTSLMNOBOOA Coppia di fotocellule slim con portata fino a 15 m 12V / 24V IP 54 1 Kit 0,12 Kg
DARTSLIMSYNG ~ GDARTSLMN1BooA =~ Coppiadifotocelule sim, versione sincronizzata con 4o\, /o4y |p 54 20m 1 Kit 0,12Kg
portata fino a 20m
DARTSLIMEUS ~ GG1DARTSTNOBooA =~ Coppia di fotocellule siim, versione sincronizzata con 24V IP 54 15m 1Kt | 0,12Kg
portata fino a 20m One Technology

Una guamizione preassemblata
protegge I'elettronica da un eventuale
entrata di insetti 0 acqua.

i prefori asolati consentono una
regolazione della posizione anche

d

opo l'installazione

Passaggio cavi predisposto
sia nella parte inferiore che
Ampio spazio nella parte posteriore della
dedicato al cablaggio fotocellula.
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DART ADJUSTABLE

Fotocellule orientabili da esterno di nuova generazione, finitura verniciata
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Protezione:
Elettronica protetta da una guarnizione preassemblata su sede dedicata.

Semplicita e comodita di installazione:

Passaggio cavi predisposto sia nella parte inferiore che nella parte posteriore della
fotocellula. Ampio spazio dedicato al cablaggio.

Design:

Nuovo Design accattivante senza viti a vista

Regolazioni:

Trasmittente e ricevente possono ruotare di 180° sull’asse verticale e di 40° sull’asse
orrizzontale.

| prefori asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione
Durabilita:

Materiale plastico di elevata qualita con adittivi anti-uv e verniciatura goffrata
Versione Sync:

La versione DART SYNC consente la sincronizzazione automatica tra trasmittente e
ricevente per evitare interferenze in sistemi con pit coppie di fotocellule.
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DART ADJUSTABLE  GDARTADJNOBOOA | Coppia di fotocellule orientabili con portata fino a 156m | 12V / 24V IP 54 1 Kit 0,25 Kg
DART ADJUSTABLE GDARTADJN1BO0A Coppia di fotocellule orientapili, versione sincronizzata 19V / 24V P54 20m 1 Kit 0,25 Kg
SYNC con portata fino a 20m
DART ADJUSTABLE Coppia di fotocellule orientabili, versione sincronizzata .
BUS G1DARTADNOBOOA con portata fino a 20m One Technology 24V IP 54 15m 1 Kit 0,25 Kg

Una guamnizione preassemblata
protegge I'elettronica da un eventuale
entrata di insetti 0 acqua.

Ampio spazio
dedicato al cablaggio
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Trasmittente e ricevente possono
ruotare di 180° sull'asse verticale e di
40° sull'asse orrizzontale.

| 4 prefori asolati consentono una
regolazione della posizione anche dopo
linstallazione

Passaggio cavi predisposto sia
nella parte inferiore che nella parte
posteriore della fotocellula.

DART ADJUSTABLE BATTERY
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Fotocellule orientabili a batteria da esterno di nuova generazione,

finitura verniciata
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Protezione:
Elettronica protetta da una guarnizione preassemblata su sede dedicata.

Semplicita e comodita di installazione:

Passaggio cavi predisposto sia nella parte inferiore che nella parte posteriore della
fotocellula. Ampio spazio dedicato al cablaggio.

Design:

Nuovo Design accattivante senza viti a vista

Regolazioni:

Trasmittente e ricevente possono ruotare di 180° sull’asse verticale e di 20° sull’asse
orrizzontale.

| prefori asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione
Durabilita:

Materiale plastico di elevata qualita con adittivi anti-uv e verniciatura goffrata
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DART BATTERY

GDARTBTTNOBOOA

Coppia di fotocellule orlentablll a batteria con portata 19V / 24V P54 1 Kit 0,30 kg

Una guarnizione preassemblata

protegge l'elettronica da un eventuale

entrata di insetti o0 acqua.

Ampio spazio
dedicato al cablaggio

Trasmittente e ricevente possono
ruotare di 180° sull'asse verticale e di
40° sull'asse orrizzontale.

| 4 prefori asolati consentono una
regolazione della posizione anche dopo
linstallazione

Passaggio cavi predisposto sia
nella parte inferiore che nella parte
posteriore della fotocellula.

COMUNELLO® Copyright 2021 - All rights reserved



DART ADJUSTABLE INDUSTRIAL

Fotocellule orientabili da esterno di nuova generazione,
finitura verniciata

OMUNELLO

Protezione:

Elettronica protetta da una guarnizione preassemblata su sede dedicata.

Semplicita e comodita di installazione:

Passaggio cavi predisposto sia nella parte inferiore che nella parte posteriore della
fotocellula. Ampio spazio dedicato al cablaggio.

Design:

Nuovo Design accattivante senza viti a vista

Regolazioni:

Trasmittente e ricevente possono ruotare di 180° sull’asse verticale e di 20° sull’asse
orrizzontale.

| prefori asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione
Antivandalismo:

La struttura della fotocellula completamente in alluminio pressofuso garantisce
una’elevata robustezza e resistenza.
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DAF(T INDUSTRIAL ‘ GDARTINDNOBOO ‘ Coppia di fotocellule regolabili con portata fino a 30m ‘ 12v/ 24V IP 55 1 Kit ‘ 0,60 kg

Una guarnizione preassemblata
protegge 'elettronica da un
eventuale entrata di insetti 0 acqua.

| 4 prefori asolati consentono una

Struttura completamente in regolazione della posizione anche
alluminio pressofuso dopo l'nstallazione

Ampio spazio
dedicato al cablaggio

Trasmittente e ricevente possono ruotare
di 180° sullasse verticale e di 20°
sullasse orrizzontale.

Passaggio cavi predisposto sia
nella parte inferiore che nella parte
posteriore della fotocellula.
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Fotocellule da incasso di nuova generazione, finitura verniciata Protezione:

Elettronica protetta da una guarnizione preassemblata su sede dedicata.

Semplicita e comodita di installazione:

Passaggio cavi predisposto sia nella parte inferiore che nella parte posteriore della
fotocellula. Ampio spazio dedicato al cablaggio.

Design:

Nuovo Design accattivante senza viti a vista

Regolazione:

| prefori asolati consentono una regolazione della posizione anche dopo l'installazione
Durabilita:

Materiale plastico di elevata qualita con adittivi anti-uv e verniciatura goffrata
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DART INSERT GDARTINSNOBOO Coppia di fotocellule da incasso, bicchiere incluso 12V / 24V IP 54 1 Kit 0,20 kg
DART INSERT G1DARTISNOBOOA Coppia di fotocellule da incasso, bicchiere incluso 24y P54 15m 1 Kit 0,20 kg
BUS One Technology
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G-BOX GBOXUNSTDOB00 Bicchiere incasso DART INSERT / DART INSERT BUS 20 0,025 kg
i prefori a;plati consentono una regolgzione Una guamizione preassemblata protegge
della posizione anche dopo ['installazione I'elettronica da un eventuale entrata di insetti o

acqua. Tale guamizione separa la schedina anche
dalle 4 viti di fissaggio e dal passaggio cavi.

Ampio spazio dedicato al
cablaggio
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DART COVER Compatibili con: DART, DART SYNC, TACT, TACT RADIO, TACT Compatibili con: DART SLIM, DART SLIM SYNC
Protezione antivandalismo in alluminio pressofuso per: CARD, INDEX, INDEX EU

e  DART

e DART SYNC

e DARTBUS

[ COMUNEL

COVER VANDAL PROOF GCVRDTSTDOS00 Protezione antivandalismo per fotocellule DART ‘ 1 Kit 0,15 Kg

DART COVER SLIM

Protezione antivandalismo in alluminio pressofuso per:
e DARTSLIM

e DART SLIM SYNC

e DART SLIM BUS

MAST 50 MAST 100 MAST TWIN MAST 50 MAST 100
SLIM SLIM
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0,15 Kg ‘ MAST 50 GMASTOO5NOGOOA MASTSLIM50  GMASTSO5NOGOOA

COVER VANDAL PROOF SLIM ‘ GCVRDSSTD0S00 Protezione antivandalismo per fotocellule DART serie SLIM ‘ 1 Kit

MAST 100 GMASTOTONOGOOA MAST SLIM100  GMASTSTONOGOOA

MAST 100 TWIN  GMASTT1ONOGOOA
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CONCESSIONARIO UFFICIALE:

AUTOMATION



