
CONDOR
220/350

Life
made
easyAUTOMAZIONE PER CANCELLI 

AD ANTA BATTENTE
24 VDC E 230 VAC



Sblocco per azionamento manuale 
con chiave e maniglia in alluminio

Supporto motore in alluminio 
pressofuso con centrale a bordo 
facilmente accessibile

Braccio anticesoiamento in lega 
pressofusa

CONDOR 220/350 
Caratteristiche tecniche

Ogni singolo prodotto 
viene regolarmente testato 
alla fine della linea di 
assemblaggio

CONDOR 220

CONDOR 350 24V

24V

230V

A° X Y Z W
90° 205 0 415 209

90° 190 50 415 135

90° 185 100 395 159,5

90° 170 150 372 278

110° 250 0 365 287
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DIMENSIONI (mm) CARATTERISTICHE TECNICHE 
CONDOR 220 24V CONDOR 220 230V CONDOR 350 24V

Alimentazione 230 ~ 50 Hz

Alimentazione motore 24V 
ONE 24V 230V ~ 24V 

ONE 24V 
Potenza assorbita 110 W 280 W 150 W

Assorbimento 5 A 1,2 A 6,5 A

Coppia 150 Nm 250 Nm 200 Nm

Intermittenza di lavoro uso intensivo 30% uso intensivo

Grado di protezione IP 44

Classe di isolamento 1 (messa a terra) 1 (messa a terra) 2

Temp. di funzionamento -20°C / +50°C 

Velocità 0,10 rad/s

Peso 10 Kg 10 Kg 10 Kg

Fino a 2,2 m

Fino a 3,5 m

LIMITI DI UTILIZZO CONDOR 220

Peso anta (Kg)
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LIMITI DI UTILIZZO CONDOR 350
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