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Abbinabile a guide a cinghiae a
catena. Splittate ed integrali.

Centrale di comando a bordo con
ricevente integrata

Rilevamento periodico automatico

Luce dicortesiaa LED dell'assorbimento attuale durante il

integrata ciclo di apertura e chiusura.
Rilevamento automatico dei bordi
sensibili connessi (N.O., N.C.,
8k2).
- Velocita e parametri di chiusura
“ automatica regolabili con trimmer.

Il'motore con encoder a 6 poli/giro Ogni singolo prodotto

garantisce una lettura della corsa ed un viene regolarmente testato

rilevamento ostacoli precisi ed affidabili. 1 ooo/ alla fine della linea di

(¢} assemblaggio

TESTED

CARATTERISTICHE TECNICHE DIMENSIONI (mm) COLORI DISPONIBILI: BIANCO, NERO
. RAMPART 600 24V RAMPART 1000 24V —

Alimentazione 230V (£10%) / 5OHz 230V (£10%) / 5OHz

Forza massima (forza necessaria per la partenza movimento porta) 600N 1000 N

Forza nominale (forza necessaria per mantenere il movimento della 200N 300N

porta)

Peso max anta porta 110kg 210 kg _ ICOtMRETTD

Velocita di apertura massima 0,14 metri/ secondo 0,14 metri/ secondo 5 ﬁ ,

Tempo motore continuo massimo 60 secondi (modalita operativa intermittente) 60 secondi (modalita operativa intermittente) \ W comMuNELLS

Potenza assorbita 110w 150 W

. . 433,92MHz / codice dinamico 200 433,92MHz / codice dinamico 200
Radiocomandi ) : ) i
Radiocomandi max Radiocomandi max —

Classe diisolamento 2 2 \L_//

Grado di protezione (IP) P20 P20

Intervallo di temperatura -20°C [ +b0°C -20°C [ +b0°C 208 100

Peso attuatore 4,5kg 5,0kg iz
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