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IMPIEGO: Carrello per cancelli autoportanti

TIPO: Carrello a 8 ruote a corpo intero

FISSAGGIO: Utilizzare 4 tirafondi CG-348M16 o opportuni tasselli (en-
trambi non forniti). Per le dimensioni del basamento in calcestruzzo
vedere tabella allegata.

MATERIALE: Acciaio Zincato elettroliticamente.

RICICLO: Smaltire come materiale ferroso secondo le leggi vigenti nel
paese diinstallazione.

PARTI SOGGETTE AD USURA: Cuscinetti e ruote.

AVVERTENZE: Il costruttore si riserva di modificare senza preavviso le
caratteristiche del prodotto secondo le proprie esigenze. Il costruttore
non risponde di modifiche anche parziali del prodotto e le prestazioni
dichiarate sono valide solo se si sequono le modalita di installazione
eseqguite da personale qualificato.
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UTILISATION: Chariot pour portails autoportants

TYPE: Chariot a 8 roues a corps entier

FIXAGE: Utiliser 4 tire-fond CG-348M16 ou des chevilles appropriées (les
deux non-fournis). Pour les dimensions du socle en béton voir le tableau
annexé.

MATIERE: Acier Zingué électrolytiquement.

RECYCLAGE: Eliminer comme matériel ferreux selon les lois en vigueur
dans le pays d'installation.

PARTIES SUJETTES A USURE: Coussinets et roues.

AVERTISSEMENT: Le constructeur se réserve le droit de modifier sans
préavis les caractéristiques du produit selon ses propres exigences. Le
constructeur ne répond pas des modifications méme partielles du pro-
duit et les performances déclarées ne sont valables que si l'on respecte
les modalités d'installation effectuées par du personnel qualifié.
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GEBRAUCH: Wagen fur selbsttragende Tore.

TYP: Wagen mit 8 Rollen und massivem Gehause,

ANBRINGUNG: Mit 4 Ankerbolzen Typ CG-348M16 oder geeigneten
Diibeln befestigen (beide nicht mitgeliefert). Die Abmessungen vom
Unterbau aus Beton kénnen der beiliegenden Tabelle enthommen
werden.

WERKSTOFF: Elektrolytisch verzinkter Stahl.

RECYLING: Entsorgung als Eisenschrott nach Vorgabe der am Installa-
tionsort geltenden Gesetzgebung.

VERSCHLEISSTEILE: Lager und Rollen.

WICHTIGE HINWEISE: Der Hersteller behilt sich das Recht vor, die Pro-
dukteigenschaften nach seinem Dafiirhalten ohne Vorankiindigung
zu dndern. Der Hersteller haftet nicht fir die am Produkt durchge-
fiihrten Anderungen. Die angegebenen Leistungen haben nur dann
Giiltigkeit, wenn die Installation von qualifiziertem Fachpersonal aus-

CARATTERISTICHE TECNICHE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES gefiihrt worden ist.
(GS-350.8M (6535080
PESO PEZI0 65K POIDS PIECE 65k
- : = TECHNISCHE DATEN
PORTATA (Peso massimo sull'asse) 1500 Kgf PORTEE (Poids maximum sur [ axe] 1500 Kqf ST
CADENZA MANUTENZ O FREQUENCE ENTRETIENS STOCKGEWIGHT 65k
CASA PRIVATA AZIENDA MAGAZZINO (ONDOM‘MP (ONDOM‘NIQ MAISON PARTICULIER | ENTREPRISE DEPOT MMEUELE WMEUBLE TRAGKRAFT (Hichstgewicht auf Achse) 1500 kaf
<20 UNITA' > 20 UNITA' <20 UNITES > 20 UNITES WARTUNGSPLAN
2ANNO* 2ANND* 1ANNO* GMESF GMESF 2AN5* 2AM5T | I | 6O BMOI5* WOHNHALS FRMA R WOHNHAUS WORNHAUS
Verificare funzionalita e inteqrita dei carrelli. Verfer le bon Tonety etlebon emtdmhanats.. <20 WOHNUNGEN | > 20 WOHNUNGEN
Pulire a na nferire di contatto ra ote  binarlo Netoera Zonenféiure de confactenre e oues e il 2IAHRE® 2IAHRE" 1AHR® SMONATE* | 6 MONATE"
Verificare che i carrelli siano solidali con il basamento in calcestruzzo \fei\ﬁy q“? les chariots sme:nl w“df"m dusodeenbéton Die Funk i hriheit der Wagen priifen.
*Lo schema riportato & relativo ad un ambiente di lavoro normale (non ambiente marino 0 aggressivo). Le schémase apporte 3 un milien de traval nomnal Die Kontaktfliche von Rollen und Schiene sauber machen.
pas un milieu marin nip agressif). Sicherstellen, dass die Wagen fest mit dem Unterbau aus Beton verbunden sind.
* Die Angaben beziehen sich auf einen Standort mit normaler Belastung
(nicht in der Nahe von Salzwasser oder mit besonders aggressiven Bedi
EN ESP RUS

USE: Carriage for self-supporting gates

TYPE: Carriage with 8 wheels, single body

FIXING: Use 4 anchor bolts CG-348M16 or suitable plugs (both not sup-
plied). For the dimensions of the concrete base, see the enclosed table.
MATERIAL: Electrogalvanised steel.

RECYCLING: Disposal as ferrous material in accordance with the current
laws in the country of installation.

PARTS SUBJECT TO WEAR: Bearings and wheels.

IMPORTANT: The manufacturer reserves the right to modify the char-
acteristics of the product as required without notice. The manufacturer
declines any liability for even partial modifications to the product, and
the declared performance values are valid only if the installation proce-
dures are carried out by qualified personnel.

USO: Carro para cancelas auto-sustentadoras

TIPQ: Carro de 8 ruedas con cuerpo entero

FIJACION: Utilizar 4 tirafondos CG-348M16 o bien oportunos tacos (am-
bos no en dotacion). Para las dimensiones del basamento de hormigén,
véase tabla adjunta.

MATERIAL: Acero Galvanizado por electrolisis.

RECICLAJE: Eliminar como material de hierro segun las leyes vigentes en
el pais donde se instala.

PARTES SUJETAS A DESGASTE: Cojinetes y ruedas.

ADVERTENCIAS: El fabricante se reserva el derecho de modificar sin pre-
vio aviso las caracteristicas del producto segun sus propias exigencias.
El fabricante no responde por modificaciones, inclusive parciales del
producto y las prestaciones declaradas son validas sélo si se siguen las
modalidades de instalacion realizadas por personal cualificado.

MPUMEHEHMUE: Tenexka ana camoHecywmx BopoT

TWN: Ponvkosas Tenexka - 8 ponMKoB, KOPIMYC - MOHOBIIOK.
KPEMNEHWE: Wcnonbsosatb 4 aHkepHbix 6onta CG-348M16 wnu co-
OTBETCTBYIOLME BKNAAbILK (He OfMH U3 HUX He BXOJUT B KOMMNEKT).
WHbopmaumio o pasmepax HeTOHHOro ¢pyHAaMeHTa, CMOTpeTb B Mpw-
naraemon Tabnuue.

MATEPUAN: OunHKOBaHHasA CTanb METOACM 3N1eKTponn3a.
MEPEPABOTKA: MepepaboTaTb Kak »ene3Hblii mMaTepran Ha ocHoBe
LlefCTBYIOLEro 3aKOHO/aTeNnbCTBa CTPaHbl MOHTaXa BOPOT.

JETANA, CKNOHHbBIE K U3HOCY: MogWwrnHWK 1 ponuku.

MPEAYNPEX AEHUA: MpowssoauTtens, npy BO3HUKHOBEHWW Heobxoaw-
MOCTW, OCTABRAET 3a COBOM NPaBO U3MEHEHATb XapaKTEPUCTUKK U3ae-
nua 6e3 NpefBapUTENbHOTO yBeAoMNeHus. [pon3BoavTeNb He HeceT
OTBETCTBEHHOCTb 3@ BHECEHWE MOJIHbIX WM YaCTUUHbBIX M3MEHEHWUIA B
KOHCTPYKLMIO U3Aenua, AeCTBUTENbHBIMU CUMTAIOTCA TOMbKO Te Jeii-

Art. it Code

CGS-350.8M mini 10130002 001 1 6,50

TECHNICAL CHARACTERISTICS GRET [ i cTBUA, KOTOpPble 6bl1N BbINONHEHb! KBaNUGULMPOBaHHBIM NEPCOHANOM
-350. CARACTERISTICAS TECNICAS
VEIGHT OF PART 65K R 1 B COOTBETCTBUM C YCTAHOBN@HHBIMUM NPaBUNaMii MOHTaXa.
LOAD-BEARING CAPACITY 1500Kgt PESO PIEZA 65kg
(Max. weight on axis) CARGA UTIL (Peso maximo sobre el eje) 1500 kgf TEXHWYECKME XAPAKTEPUCTVKIA
MAINTENANCE FREQUENCY CADENCIA MANTENIMIENTOS (G5-350.8M
CONDOMINIUM CONDOMINIUM INMUEBLEEN BEC 1 EMHMLIbI 6.5Kg
PRIVATE HOME BUSINESS WAREHOUSE
<20UNITS > 20 UNITS CASA PARTICULAR EMPRESA AMAGN | CONDOMINIO WMUEBEE)[UW:&%MWO HATPY3KA (Makaam. sec no ou) 1500 Kgf
2YEAR* 2YEAR* 1YEAR® 6 MONTHS* 6 MONTHS * <20 UNIDADES > NEPMOLM4HOCTD TEXOBCNYKMBAHUA
Check the functionality and integrity of carmiages. 2AROS* 2AN0S* 1AR0* 6 MESES* 6 MESES* YACTHbIA PENTPHATHE KA KUNOR JOM KINOA LM
Clean lower area of contact between wheels and rail Verificar lidad e inteqridad de los carros. Jlom 20 KBAPTHP 20 KBAPTHP
Make sure the carriages are integral with the concrete base Limpiar [a 2ona inferior de contacto entre ruedas y via 2100A% 2100A* 1rog* 6 MECALIEB* 6 MECALEB*
*The scheme refers to a normal workplace Verificar que los carros sean solidarios con el basamenta de hormigan Ybeputbea s TH W LIeNOCTHOCTH TeekeK.
(not marine or particularly agg *H presente esquema e relativo a un ambiente normal de trabajo (no ambiente marino o agresivo). MpouuCTTD HiDKHIOK YacTh PUKOCHOBEHIA PONUKOB C
Yoemurbe B mecTkom Tenemek Ha OeToOHHOM QyHaamenTe
I NaKHo# Tabnuub np petbl AnA pabovero
(He AnA 06beKTOB BENUSH MOPA WM € JIPYTUMM ATPECCUBHBIMU ¢

Tuttelefotografie,idisegnitecnicielerelativespecifiche devonointendersiquale proprietaintellettuale, difesadalle normesuldirittod autore, delladittaFratelliComunelloSpa. Tuttigliutilizzinonesp pH
le migliorie necessarie senza alcun preavviso. Al pictures, technical draflanges and related specifications belong to Fratelli Comunelio Spa and they are defended by rules of copyright. All uses not expressly authorized will be legally prosecuted. Product specification are subjected to change without notice.
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Weight (Kg)

100
150
200
250
300
350
400
450
500

CGS-350.8 M (Fimax = 1200 Kg)

L=3m L=4m
FAm I FAMm) I(m)
1,10 020 120 030
120 030 130 040
130 040 140 050
140 050 160 070
150 060 170 080
1,70 080 190 1,00
190 100 220 1,30
200 110 240 150
230 140 270 180

L=5m
FA(m) |{m)
1,20 040
140 0450
160 070
180 090
200 1,10
220 130
250 1,60
280 190
310 220

L=6 m
FA(m) |(m)
130 040
150 060
1,70 080
190 100
220 130
250 160
280 190
320 230
360 270

L=7 m
FA(m) | (m)
1,40 0,50
1,60 0,70
1,90 1,00
210 1,20
2,40 1,50
280 190
310 220
360 270
410 320




