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ITA

IMPIEGC: Incontro per cancelli scorrevoli,

TIPO: Incontro chiuso regolabile con tappi ammortizzatori.

FISSAGGIO: A fissare su pilastro o a fissare sull'apposita staffa CG-15G.
MATERIALE: Corpo in acciaio zincato elettroliticamente e tappi in gom-
ma.

RICICLO: Smaltire il corpo come materiale ferroso e i tappi come mate-
riale plastico secondo le leggi vigenti nel paese di installazione.
AVVERTEMZE: Il costruttore si riserva di modificare senza preavviso le
caratteristiche del prodotto secondo le proprie esigenze. Il costruttore
non risponde di modifiche anche parziali del prodotto e le prestazioni
dichiarate sono valide solo se si seguono le modalita di installazione
eseguite da personale qualificato.

CADENZA MANUTENZIONI: Il presente articolo non necessita di alcun
tipo di manutenzione. Verificare la funzionalita, nel caso sostituire il
prodotto,

FRA

UTILISATION: Butée pour portails coulissants pour portails coulissants.
TYPE: Butée fermée réglable avec bouchons amaortisseurs.

FIXAGE: A fixer sur pilier ou a fixer sur I'étrier prévu CG-15G.

MATIERE: Corps en acier zingué électrolytiquement et bouchons en
caoutchouc.

RECYCLAGE: Eliminer le corps comme matériel ferreux et les bouchons
comme matiére plastique selon les lois en vigueur dans le pays d'ins-
tallation.

AVERTISSEMENT: Le constructeur se réserve le droit de modifier sans
préavis les caractéristiques du produit selon ses propres exigences. Le
constructeur ne répond pas des modifications méme partielles du pro-
duit et les performances déclarées ne sont valables que si l'on respecte
les modalités d'installation effectuées par du personnel qualifié.
FREQUENCE ENTRETIEN: Ce produit n'a besoin d'aucun type d'entretien.
Vérifier le bon fonctionnement, au besoin remplacer le produit.

CARNTTERISTICHE TECHICHE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| m W
PESO PEZZ0 | 345 kg POIDS PIECE 365K
LARGHEZZA MINIMA DEL MONTANTE LATERALE | $0mm LARGEUR MINUMLIN DU MONTANT LATERAL 80mm
URE@M&SSIMJ\ DEmU_NTﬁ.NTE LATERALE | 150 mm LARGEUIR MAXIMUN DU MONTANT LATERAL 150mm
STAFFA ANGOLARE ASSOCIATA | (G-156 ETRIER IANGLE ASSOCIE {G-156

EN

USE: Striker for sliding gates.

TYPE: Adjustable closed striker with damper caps.

FIXING: For fixing on post or for fixing on special bracket CG-15G.
MATERIAL: Body in electrogalvanised steel and caps in rubber.
RECYCLING: Disposal of body as ferrous material and plugs as plastic
material in accordance with the current laws in the country of instal-
lation.

IMPORTANT: The manufacturer reserves the right to madify the char-
acteristics of the product as required without notice. The manufacturer
declines any liability for even partial modifications to the product, and
the declared performance values are valid only if the installation proce-
dures are carried out by qualified personnel,

MAINTENANCE FREQUENCY: This article does not require any type of
maintenance. Check its functionality and replace the product if neces-
sary.

ESP

USO: Empotramiento para cancelas corredizas.

TIPO: Empotramiento cerrado regulable con tapones amortiguadores.
FIJACION: A fijar sobre pilar o a fijar sobre la correspondiente abrazadera
CG-15G.

MATERIAL: Cuerpo de acero galvanizado por electrolisis y tapones de
goma.

RECICLAJE: Eliminar el cuerpo como material de hierro y los tapones
como material pldstico segun las leyes vigentes en el pais donde se
instala.

ADVERTENCIAS: El fabricante se reserva el derecho de modificar sin pre-
vio aviso las caracteristicas del producto segun sus propias exigencias.
El fabricante no responde por madificaciones, inclusive parciales del
producto y las prestaciones declaradas son validas sdlo si se siguen las
modalidades de instalacién realizadas por personal cualificado.
CADENCIA MANTENIMIENTOS: El presente articulo no necesita ningdn
tipo de mantenimiento. Verificar la funcionalidad, si fuera preciso susti-
tuir el producto.

DE

GEBRAUCH: Anschlag fir Schiebetore

TYP: Verstellbarer Anschlag Torgffnung mit dampfenden Kappen.
ANBRINGUNG: Am Pfeiler oder am dazugehorigen Bligel CG-15G be-
festigen.

WERKSTOFF: Gehduse aus elektrolytisch verzinktem Stahl und Kap-
pen aus Gummi.

RECYLING: Entsorgung vom Gehause als Eisenschrott und von den
Verschllssen als Plastik nach Vorgabe der am Installationsort gelten-
den Gesetzgebung.

WICHTIGE HINWEISE: Der Hersteller behalt sich das Recht vor, die Pro-
dukteigenschaften nach seinem Dafiirhalten ohne Vorankindigung
zu dndern. Der Hersteller haftet nicht fiir die am Produkt durchge-
fithrten Anderungen, Die angegebenen Leistungen haben nur dann
Gltigkeit, wenn die Installation von qualifiziertem Fachpersonal aus-
gefiihrt worden ist.

WARTUNGSPLAN: Dieser Artikel macht keine Wartung erforderlich.
Die Funktionstlichtigkeit priifen und das Produkt ggf. ersetzen.

TECHNISCHE DATEN
M
STUCKGEWICHT 365Ky
MINDESTBREITE VOM SEITLICHEN PFOSTEN. &0 mm
MAX. BREITE VOM SEITLICHEM FFOSTEN. 150 mm
PASSENDER WINKELBUGEL (6-156

RUS

MPUMEHEHMWE NoeuTens AnA pasaBuKHbIX BOPOT.

TWN: NoeuTent 3aKPBITEIA PETYANPYEMBIA C AMOPTU3MEYIOWMMA 33-
rywWwEamMK.

DUKCUPOBAHUE: kpennenwe Ha cToNBe UK HA CNELWANBHOM KPOH-
wreiHe CG-15G.

MATEPWAN Kopnyc W3 OUMHKOBAHHOR 3NEKTPONUTUYECKAM CNOCo-
GOM CTanw, pE3MHOBBIE 3arnyLLKW.

MEPEPABOTKA: MepepabortaTk KOpNyc, Kak XenesHbiid matepuan
3arnyLwKy, KaKk NNacTMacCoBbIA Ha OCHOBE ,D,EﬁCI'E)fIOLIJ,EI'O 3akoHogOa-
TENBCTBA CTPaHbI MOHTAMa BOPOT.

MPEOYMPEXJEHWA: NpowseoguTens, NPY BO3HUKHOBEHWK HEoBXo-
NMMOCTH, OCTABNAST 33 coBOR NPABO MIMEHEHATE XAPAKTEPMCTHKKN
Wnigenua GEZ npeaBapuTencHOro YBELOMNEHWA. ﬂpomao.qwrenb He
HeceT OTBETCTBEHHOCTL 33 BHECEHWE NOMHBIX WK YACTMYHBIX 13-
MEHEHWW B KOHCTRYRUWED W3OENWA, ﬂEﬁCTBHTEﬂthIMM CYMTaKTCA
TONBKO Te JeNCTBIA, KOTOPbIE BbINK BLINONHEHB KBANUGULMPOBAH-
HBIM NERCOHAN0OM W B COOTBETCTBMK C YCTAHOBNEHHBIMW NpaBrnamMv

TECHAICAL CHARACTERISTICS
104 MOHTa#a.
WEIGHT OF PART 3,65 Kg “CARACTERISTICAS TECNICAS NEPUOANYHOCTb TEXOBCTTYKMBAHWA: ITOT apTrKyn He HyxaeTcA
WIN. WIDTH OF SIDE UPRIGHT B mm 20 B Texobenyxmearnm, NpoBepHTL GYHKLUMOHANLHOCTS, B NPOTUBHOM
MAY. WIOTH OF SIDE UPRIGHT 150 mm PESO PIEZA 365Ky CnyJae, NPOV3BECTY 3aMEHY.
ASSOCIATED ANGLE BRACKET (6156 ANCHURA MINIA_DEL MONTANTE LATERAL mm
ANCHURA MAXIMA DEL MONTANTE LATERAL 150 mm
ABRAZADERA ANGULAR ASOCIADA 15 LR L 8 o
BEC T EIHHHLE! 365K
MUHIMANSHAR WHPHHA SOKDBOR CTOMKM 30mm
MAKCHMATLHAR WHPHHA BOROBOR CTOAKH 150 mm
COBMECTHMAR Y¥TNOBAR CKOBA (6-156
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